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FECHA DEL SERVICIO 20 | 05 | 2025 ATENCION
RAZON SOCIAL ALS LS PERU S.A.C. Sr. Giancarlo Arévalo
ASUNTO Mantenimiento de Sistema VRF de Aire Acondicionado PERIODO
LOCAL Av. Guillermo Dansey 1801 (cruce con Av. Duefias) Lima Mayo
TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo TECNICO: | Jean Carlo
Especificaciones del equipo (Unidad condensadora VRF)
Namero Ubicacién Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
c-13 1er Piso CoQ/cFIS:n;aOdlora U.C: AMI?OMXVAFC BSO3P35J_BOOOO3B SAMSUNG (DVM) 180,000 Btu/h
. Fases y frecuencia A Corriente de LRA RLA
Refrigerante R-410 30 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. trabajo normal . 56.0
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tensidén (V)/Presioén de refrigerante)
Corriente de compresor L1. 18 L2. 17 L3. 18 Rango de presion para | Presion del refrigerante
e (L1-L2) (L2-L3) (L1-L3) refrigerante R-410 del equipo
L] (0 219 220 219 95 - 125 Psi. Baja 110
Corriente de motor ventilador U.C L1.2 | L2. 2 200 - 350 Psi Alta -
Prueba de resistencia de aislamiento (250v./MQ)
Compresor | 10 | 10 [ 10 | Motor ventiladorU.E | 10 | 10 | Motor ventilador U.C | 10 | 10
Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativo el sistema de condensadora y evaporadoras.

Interior de unidad condensadora S CULWEJCLIELD

Unidad condensadora antes del mantenimiento condensadora durante el
mantenimiento

antes del mantenimiento

Medicion de parametros de corriente y presion después del

Unidad condensadora después del mantenimiento .
mantenimiento

Conclusiones:
e La presion de refrigerante se encuentra dentro del rango del buen estado de trabajo (100 Psi).
e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 9.0 A. es la corriente de
la placa, 17.6 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (L servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&




Ira

CLIMATIZACION

INFORME TECNICO

Especificaciones del equipo (Unidad condensadora VRF)

Namero Ubicacién Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
C-16 ler Piso Condensadora U.C: AM120MXVAFC B8003P5J8000052 SAMSUNG 120,000 Btu/h
VRF #02 - -
. Fases y frecuencia L. 208V. - Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 30y 60 Hz Tension (V) 230V. de trabajo normal - 35

Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Presion de refrigerante)

Corriente de compresor L1. 18 L2. 19 L3. 18 Rango de presion . .
e e e Presion del refrigerante
L1-L2 L2-L L1-L . del equipo
Tension (V) ( ) ( 3) ( 3) 410 (Psig.) quip
223 221 224 95 - 125 Psi. Baja 120
Corriente de motor ventilador U.C L1.1.1 | L2. 1.1 200 - 350 Psi Alta o

Prueba de resistencia de aislamiento (250v./MQ)

Compresor | - | - Motor ventilador U.E | - - | Motor ventilador U.C - 5

[ - |
Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativo el sistema de condensadora y evaporadoras.

Interior de unidad condensadora antes
del mantenimiento

Unidad condensadora antes
del mantenimiento

Serpentin de unidad condensadora
durante el mantenimiento

Conclusiones: !
Tarjeta decmmﬂe&mﬁefrlgeraﬁﬂ@géféhdkﬂﬂ'dﬂéﬁmma del bmdmudqearamtm;zb pefyiente y
del man&nionsmtoo de corriente elietpuéssdalnuaatérdrdietito del rango poesiéh gdspués dekoraideiwinhéento

la placa, 18.3 A. es la corriente promedio actual.

e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0
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Especificaciones del equipo
Namero Ubicacién Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso ° = &
01 Comedor Cassette 360 U.E: AMOO30KN4DCH - SAMSUNG 30,000 Btu/h
. Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. S T . 0.39
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
EHLKIE REE I8 SRR =Sl CERCREE L 7 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 0.5 | L2. 0.2 AlED Ca e SR
Observaciones:
. Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

UL

W
.mu‘\‘)\““““’» o
A !
A

iy

Filtros de aire durante el
mantenimiento

Unidad evaporadora antes del Serpentin de la evaporadora
mantenimiento durante el mantenimiento

Mg
e AvavieraTa
QOSS
229
Tavavav,

Unidad evaporadora después del
mantenimiento

Motor ventilador de evaporadora
mantenimiento

después del mantenimiento

Conclusiones:

El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.39 A. es la corriente
que indica la placa, 0.1 A. es la corriente promedio actual.

L]
El equipo se deja operativo.

servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso . - -
02 Comedor Cassette 360 U.E: AMOO30KNADCH . SAMSUNG 30,000 Btu/h
N Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. de trabajo normal - 0.39
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
Corriente de compresor L1.0.14 | L2.0.15 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E 1. 1.1 | 2. 0.5 Filtros de aire En buen estado

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Motor ventilador de la unidad

Serpentin de la unidad evaporadora
evapradora

Ya

»

Accesorios de evaporadora después Motor ventilador después del Unidad evaporadora después del
del mantenimiento mantenimiento mantenimiento

Conclusiones:
. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.39 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (L servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso - -
A o
03 Area. Cassette 360 U.E: AMO048KN4DCH ) SAMSUNG 48,000 Btu/h
corporativa
) Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. de trabajo normal - 0.39

Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

Valvulas de refrigeracion

En buen estado

Corriente de compresor L1. 0.14 | L2. 0.15
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | L2. 0.5

Filtros de aire

En buen estado

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

ke

RO r.vé;&?
X

47

Accesorios de evaporadora después el
mantenimiento

Conclusiones:

DOK
v ) G
" VAVAVAVAVAVAYA 574
- RGIO00G

Motor ventilador de evaporadora
durante el mantenimiento

Serpentin de evaporadora durante el
mantenimiento

Accesorios de evaporadora durante el
mantenimiento

AVaAVav, AVavay,
= A AV AT ava A A A A vy
A TATATAvAY A A AAT A A aY.
AN AVAYAVAv.v,
AT AYAVAVavava

Unidad evaporadora después del
mantenimiento

. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.39 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso - -
A o
04 Area. Cassette 360 U.E: AMO048KN4DCH ) SAMSUNG 48,000 Btu/h
corporativa

) Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. o o STl - 0.39
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

i L1.0.14 L2. 0.1 . . 0z
Connienteldeleompra ol 0 | 0.15 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | L2. 0.5 Filtros de aire En buen estado

Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Unidad evaporadora Motor ventllaflor antes del Accesorios de evaporadora durante el
mantenimiento

durante el mantenimiento mantenimiento
- OO U0 000 WA 00408 1

AL AL LLREEE R TE W8 RO B A |

R 48
(L T L b

Serpentin de evaporadora durante el Motor ventllad?r _despues del Unidad evaporadora después del
mantenimiento

mantenimiento mantenimiento

Conclusiones:
¢ El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.39 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
. El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (L servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo
Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso Cassette 5 o
< NG 48,000 Btu/h
05 Area corporativa 360° U.E: AMO048KN4DCH s SAMSU ! u/

N Fases y frecuencia s Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. de trabajo normal - 0.39
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

Corriente de compresor L1.0.15 | L2.0.13 Valvulas de refrigeracién En buen estado
Tension (L - N) 220
i i tad
Corriente de motor ventilador U.E 1. 1.1 | 12. 0.5 Filtros de aire En buen estado
Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

AT ATATAVA VAVAVAVAVAVAYA T
TR AT T AVAYL Y -

AAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV,AY
'.vAVA‘AVAVAVAuvAVﬂAVAVSSAv.
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV AY .
¥ AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY , v
¥ AVAVAVAVAVAVAVAVAVAV LY .
+ QA YAVAVAVAVAVAVAVAYLY & ¥
VAVAVAVAYAVAVAYAY *
T AN VLY Yau

Unidad evaporadora antes del Accesorios de evaporadora durante el Motor ventilador después del
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

m»wnmmmn.uw.m_ Wil

(L 4 o

va'A A'ATA Ly,

. ATAYAVAVAVAVAVAv,v,v -
Y AVAVAVAVAVAVAVAVAYA ¥ &
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY 4
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY
AVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY +

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
" AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA"A
snsunc AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY."™

~YAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY "

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV A ¥
+ Y AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV A
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV A v
Y AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV,L Y .
- .VAVAVAVAVAVAVAVAVAV,‘
S ATAVAVAVAVAVAVAVAYA
A Y AW AV AYA

LR ¢
|

~como»mtmm»mm»mmmm&om»m»»‘. M
L i I !

D ppbbn |

R

mmm\nmnm'l"“

‘ »\numu\mnmnu“ﬂ"“““""”“ il -
Accesorios de evaporadora después del Serpentin de evaporadora después del Unidad evaporadora después del
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

Conclusiones:
. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.39 A. es la corriente

que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
¢ El equipo se deja operativo.
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Especificaciones del equipo

Namero Ubicacién Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
2do Piso - -
06 Area. Fan coil U.E: AMOO36KNLDH ) SAMSUNG 36,000 Btu/h
corporativa

) Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. o o STl - 0.33
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

i L1. 0.1 L2. 0.1 . . 0z
Connienteldeleompra ol 0.15 | 0.13 Valvulas de refrigeracion En buen estado
i6 - 22
Tension (L - N) 0 . ) Se encontro el filtro de
- " Filtros de aire .
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | L2. 0.5 aire roto.

Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

cuusiare st AL
Accesorios de unidad evaporadora Motor ventilador durante el Serpentin de evaporadora
durante el mantenimiento mantenimiento durante el mantenimiento

Motor ventilador después del

.. Unidad evaporadora después del mantenimiento
mantenimiento

Conclusiones:
. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (O servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Jefatura de . - -
07 RRHH Fan coil U.E: AMOO36KNLDER . SAMSUNG 36,000 Btu/h
N Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. deltrabajolnorrmal - 0.33

Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

Corriente de compresor L1.0.15 | L2.0.13 Valvulas de refrigeracién En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1.1.1 | L2. 0.5 Filtros de aire En buen estado

Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

,.””U

il

Motor ventilador durante el
mantenimiento

Unidad evaporadora antes del
mantenimiento

Filtro de evaporadora después del
mantenimiento

Motor ventilador después del
mantenimiento

Unidad evaporadora después del
mantenimiento

Conclusiones:
e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0

www.airaclimatizacion.com
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
08 Area IT Fan coil U.E: AMOO36KNLDER - SAMSUNG 36,000 Btu/h
N Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. deltrabajolnorrmal - 0.33

Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

Valvulas de refrigeracion

En buen estado

Corriente de compresor L1. 0.15 | L2. 0.13
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | L2. 0.5

Filtros de aire

En buen estado

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Motor ventilador durante el
mantenimiento

Motor ventilador después del
mantenimiento

Conclusiones:

1

ahaidi

Serpentin de evaporadora durante el

mantenimiento
i —

e
1T

R
fif

Serpentin de la unidad evaporadora
después del mantenimiento

Unidad evaporadora durante el

mantenimiento

Unidad evaporadora después del

mantenimiento

. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0

servicios@airaclimatizacion.com

www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo
Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Gerencia de desarrollo . - -
09 de negocios Fan coil U.E: AMOO36KNLDEH . SAMSUNG 36,000 Btu/h
N Fases y frecuencia s Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. deltrabajolnorrmal - 0.33
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
Corriente de compresor L1. 0.15 | L2. 0.13 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1.1.1 | L2. 0.5 Filtros de aire En buen estado
Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Filtro de evaporadora durante el Motor ventilador durante el Motor ventilador después del
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

N

i A
ﬂ‘
4

Serpentin de evaporadora después el Filtro de evaporadora después del Unidad evaporadora después del
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

Conclusiones:
e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (O servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo

Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Jefatura de . - -
10 contabilidad Fan coil U.E: AMO036KNIDN . SAMSUNG 36,000 Btu/h
N Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. deltrabajolnorrmal - 0.33
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
Corriente de compresor L1. 0.15 | L2. 0.13 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tensién (L - N 22
ension ( ) 0 Filtros de aire Se encontro el filtro de
Corriente de motor ventilador U.E L1.1.1 | L2. 0.5 aire roto

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Unidad evaporadora antes del Motor ventilador de evaporadora Serpentin de evaporadora durante el
mantenimiento durante el mantenimiento mantenimiento

Motor ventilador de evaporadora después

oL Unidad evaporadora después del mantenimiento
del mantenimiento

Conclusiones:
. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (O servicios@airaclimatizacion.com www.airaclimatizacion.com (&
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Especificaciones del equipo
Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Jefatura de ) - -
1 Procurament Fan col U.Ez AMOO36KNIDN - SAMSUNG 36,000 Btu/h
. Fases y frecuencia ., Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. de trabajo normal - 0.33
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
Corriente de compresor L1.0.14 | L2.0.13 Valvulas de refrigeracién En buen estado
Tension (L — N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | 12.0.5 Filtros de aire En buen estado
Observaciones:
e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.
|

36 2

Motor de unidad evaporadora
antes del mantenimiento

Accesorios de evaporadora durante el mantenimiento

[RRTT
e

RETTT TR RTTTen

PN

I

Serpentin de evaporadora después del

Motor ventilador de evaporadora después del mantenimiento L.
mantenimiento

Conclusiones:
. El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
o El equipo se deja operativo.
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Especificaciones del equipo
Namero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Sala de . - -
12 reuniones Fan coil U.E: AMOO18UNMDCH . SAMSUNG 36,000 Btu/h
B Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. o e STl - 0.33

Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)

Valvulas de refrigeracion

En buen estado

Corriente de compresor L1.0.14 | L2.0.13
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1. 1.1 | L2. 0.5

Filtros de aire

En buen estado

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Unidad evaporadora antes del

mantenimiento

Serpentin de evaporadora después el
mantenimiento

Conclusiones:

Serpentin de evaporadora durante el

mantenimiento

Filtro de aire después del

mantenimiento

Motor ventilador después del

mantenimiento

e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518

B
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Especificaciones del equipo
Numero Ubicacion Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
13 Oficina sala Fan coil U.E: AMO36KMLDER . SAMSUNG 36,000 Btu/h
. Fases y frecuencia . Corriente LRA RLA
Refrigerante R-410 10 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. deltrabajolnorrmal . 0.33
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tension (V)/Accesorios)
Corriente de compresor L1.0.15 | L2.0.16 Valvulas de refrigeracion En buen estado
Tension (L - N) 220
Corriente de motor ventilador U.E L1.1.1 | L2. 0.5 Filtros de aire En buen estado

Observaciones:

e Se realizaron las pruebas respectivas quedando operativa unidad evaporadora.

Unidad evaporadora antes del

mantenimiento

Motor ventilador después del

mantenimiento

Conclusiones:

Serpentin de evaporadora durante el
mantenimiento

Serpentin de evaporadora después del
mantenimiento

Motor ventilador durante el
mantenimiento

Unidad evaporadora después del
mantenimiento

e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 0.33 A. es la corriente
que indica la placa, 0.15 A. es la corriente promedio actual.
e El equipo se deja operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0

servicios@airaclimatizacion.com {2

www.airaclimatizacion.com (&)
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CERTIFICADO

Grupo Mergs S.A.C. conruc: 20611187701 con domicilio fiscal en
calle Daniel Garcés Mz E Lte 14 urb. San Ignacio de Loyola, distrito
de Santiago de Surco, Lima.

Se deja constancia que el dia: 20 de mayo de 2025

Serealizo el servicio de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VRF DE AIRE
ACONDICIONADO - 13 EVAPORADORAS Y 2 CONDENSADORAS

ALS LS PERU S.A.C

En: Av. Guillermo Dansey 1801 (cruce con Av. Duefias) Lima

Lavado de serpentin de evaporacion y condensacion.
Limpieza de filtros de aire.

Limpieza de sistema de drenaje.

Lubricacién de rodajes y partes moviles.

Revision de circuito eléctrico

Revision de los controles eléctricos: relay, contactores,
protectores, tarjeta eléctronica.

Revision de presion de refrigerante

e Revision de parametros de funcionamiento: Corriente (A) /
Tensién (V) / MFD (uF) / °C.

Realizando los siguiente:

Que se realiza con una perioricidad: 3 meses

Valide aqui este

_ certificado
Fecha de vencimiento: 20/08/2025
r//
/
éz/égenes Ramos
B° Gerente de
Operaciones
Richard Ramos | Gte. Proyectos y Servicios Hermogenes Ramos | Gte. de Operaciones

Especialistas en sistemas de aire acondicionado, ventilacion mecdnica y frié industrial.



