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CLIMATIZACION

FECHA DEL SERVICIO 31 | 03 | 2025 ATENCION
RAZON SOCIAL ALS LS PERU S.A.C. Srta. Yes§ica Rojas
ASUNTO Mantenimiento de 01 equipo de aire acondicionado PERIODO
LOCAL Av. Republica de Argentina 1859 Urb. Habilitacién Industrial Conde Lima. i Marzo
TIPO DE SERVICIO Mantenimiento preventivo TECNICO: | Jean Carlo Arrieta
Especificaciones del equipo
Numero Ubicaciéon Tipo Modelo Serie Marca Capacidad
Fisicoquimica . U.C: YNDAG60OFS-EDT =
L-AA-LIM-16 (balanzas) Split Ducto U.E: YAEAG6OFS-ADT - YORK 60,000 Btu/h
. Fases y frecuencia 0z Corriente LRA RLA
Refrigerante R-22 30 y 60 Hz Tension (V) 208V. - 230V. de trabajo normal (A) - 15.3
Parametros del equipo (Corriente (A)/Tensién (V)/Presién de refrigerante)
Corriente de compresor (A) L1.12.7 | L2.13.9 | L3.14.8 :fang:fﬂeeﬁ-;istl:?!- Presién de refrigerante del
Tensién (L - N) 220 V. P A equipo
Corriente de motor ventilador U.C (A) L1.1.1 L2.1.2 45 - 65 Psi. Baja 55
Corriente de motor ventilador .
(Booster) U.E (A) L1. 3 L2. 3 100 - 250 Psi Alta -
Capacitancia (MFD)
Capacitor motor ventilador U.C 11.9 Capacitor motor ventilador U.E 11.8
(12MFD 5+-) ' (12MFD 5+-) :
Prueba de aislamiento 250V./MQ
Compresor | - | - - | Motor U.C | - | - | Motor U.E | - | -
Observaciones:
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Unidad Condensadora Compresor Unidad Condensadora Serpentin Unidad Evaporadora
(Antes del Mantenimiento) (Antes del Mantenimiento) (Antes del Mantenimiento)
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Soportes de aﬁoyo de las bases de la unidad evaporadora
Unidad Condensadora Comprensor Unidad Condensadora y booster, se encuentran corroidos, se recomienda
(Después del Mantenimiento) (Después del Mantenimiento) proyectar el cambio de la base de ambos equipos

(Después del Mantenimiento)

Conclusiones:
e La presion de refrigerante se encuentra dentro del rango de buen estado de trabajo (55 Psi.).
e El consumo de corriente eléctrica se encuentra dentro del rango normal, 18 A. es la corriente
de placa, 14.8 A. es la corriente actual.
e Tuberia de drenaje principal se encontré obstruida, se realizé6 una revision de la llegada al
equipo, se recomienda revisar la tuberia principal del sistema de drenaje.
e El equipo se dejoé operativo.

(+51) 981013035 / 965394518 (0 servicios@airaclimatizacion.com (# www.airaclimatizacion.com (@




Ira

CLIMATIZACION

CERTIFICADO

Grupo Mergs S.A.C. conruc: 20611187701 con domicilio fiscal en
calle Daniel Garcés Mz E Lte 14 urb. San Ignacio de Loyola, distrito
de Santiago de Surco, Lima.

Se deja constancia que eldia: 31 de marzo de 2025

Serealizé el servicio de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
(FISICOQUIMICA - BALANZAS)

ALS LS PERU S.A.C.

En: Av. Republica de Argentina 1859 Urb. Habilitacion Industrial Conde Lima.

Realizando los siguiente: Lavado de serpentin de evaporacién y condensacion.

Limpieza de filtro de aire.

Lubricacion de los motores ventiladores.

Revision de los componentes eléctricos: contactores, relay, protector de

fase.

Revisidon de controles de funcionamiento: Control remoto, termostato.

e Revisidén de temperatura de salida y retorno de aire.

e Toma de parametros de funcionamiento: Presién (Psig), Amperaje (A),
Tension (V).

e Limpieza de drenaje.

Que se realiza con una perioricidad: 2 meses

Valide aqui este
certificado

Fecha de vencimiento: 31/05/2025
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rriégenes Ramos
B® Gerente de

Operaciones

Richard Ramos | Gte. Proyectos y Servicios Hermogenes Ramos | Gte. de Operaciones

Especialistas en sistemas de aire acondicionado, ventilacion mecdnica y frio industrial.



